ALAMAR

@
TECNO CIENTIFICA LTDA

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 14725-4

Produto: IPTG Isopropyl Beta-D-Thiogalactopy Ranosite Revisao: 08/10/2024

1-) Identificacao

Identificacdo do produto

IPTG Isopropyl Beta-D-Thiogalactopy Ranosite

Outras maneiras de identificacio

Codigo interno de identificag@o do produto: 10504

Numero de Ficha de Dados de Seguranga (FDS): 06

Usos recomendados e restricoes de uso

Produtos quimicos de laboratdrio

Manufatura de substancias

Detalhes do fornecedor

Nome da Empresa: Alamar Tecno-Cientifica Ltda.

Endereco: Rua Emir Macedo Nogueira, 179 — Complemento 211, Jardim Portinari, CEP 09961-720, Diadema — SP.
Telefone para contato: (11) 4061-2921/Fone/Fax: (11) 4066-6418.
e-mail: pcp@alamarr.com.br

Telefone para emergéncias

(11) 4061-2921/Fone/Fax: (11) 4066-6418.

2-) Identificacdo de perigos
Classificagdo GHS da substiancia ou mistura

Carcinogenicidade (Categoria 1B), H350
Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucgao

Pictograma

Perigo

Palavra de adverténcia — Perigo

Frases de perigo

H350 — Pode provocar cancer.

Frases de precaucio

Prevencao

P201 - Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagao.

P202 — Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaug¢des de seguranga.
P280 — Use luvas de protegdo/ roupa de protegdo/ protegdo ocular/ protecdo facial.

Resposta de emergéncia

P308 + P313 — EM CASO DE exposi¢ao ou suspeita de exposi¢ao: Consulte um médico.
Armazenamento

P405 — Armazene em local fechado a chave.

Disposicao

P501 — Descarte o conteudo/ recipiente em uma instalagdo aprovada de tratamento de residuos.
Outros perigos que nio resultam em uma classificacio

Nenhum.

3-) Composi¢ao e informagoes sobre os ingredientes

Substancias

Sinénimos: Isopropyl B-D-thiogalactoside IPTG
Férmula: CoH505S

Peso molecular: 238.3 g/mol

N° CAS: [367-93-1]

N° CE: [206-703-0

Componente Classificacao Concentragao

1,4-Dioxano

Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2A; Carc. 1B; STOT SE 3; H225, [>=0.1-<1%
H319, H350, H335 Limites de concentragdo: >= 20 %:
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| | sTOT SE 3, H335; |

4-) Medidas de primeiros socorros

Descri¢ao das medidas de primeiros socorros

Informacdes Gerais

Em caso de acidente ou mal-estar durante o manuseio do produto, consulte imediatamente esta Ficha de Dados de Seguranca (FDS) e
busque assisténcia médica. Se possivel, entregue a FDS ao profissional de saude.

Inalacio

Caso ocorra inalagdo do produto e a pessoa apresente dificuldade respiratoria, transfira-a para um local ventilado e busque ajuda médica
imediatamente.

Contato com a pele

Em caso de contato com a pele, remova imediatamente todas as roupas contaminadas e lave a pele com 4dgua ou tome um banho. Consulte
um médico.

Ingestio

Em caso de ingestdo se a vitima estiver consciente, ¢ importante enxaguar a boca com agua e oferecer agua fresca para beber. No caso de
inconsciéncia, devem ser aplicados os procedimentos padrdo de reanimagdo. Em qualquer situacdo, é crucial procurar assisténcia médica
imediatamente.

Contato com os olhos

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente, com agua em abundancia e encaminhar ao médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os boratos s@o altamente toxicos para os seres humanos, provocando sintomas graves como nauseas, vOomitos, diarreia, ¢ em casos
extremos, colapso circulatorio e convulsdes. Mesmo pequenas quantidades ingeridas podem ser fatais, especialmente em criangas. Grandes
doses podem resultar em complicagdes como agitacdo, falta de coordenacdo motora e danos ao figado. Por isso, o manuseio desta
substancia requer extrema cautela devido aos seus perigos potenciais.

Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nao aplicavel.

5-) Medidas de combate a incéndio

Meios de extin¢iao

Meios adequados de extingiio: Utilizar agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, produto quimico seco ou didxido de carbono.
Agentes de extin¢do inadequados: Para esta substincia/mistura, ndo ha limitagdes dos agentes de extingdo.

Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura: Borano/oxidos de boro s3o ndo combustiveis, mas podem gerar fumos
perigosos em caso de incéndio nas areas adjacentes.

Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios: Usar equipamento de respiragdo autbnomo para combate a incéndios, se
necessario. Nao ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratorios autonomos apropriados para respiragdo independente do ambiente. De
forma a evitar o contato com a pele, mantenha uma distancia de seguranga e utilize vestuario protetor adequado.

Outras informagdes: Suprimir (abater) com jatos de dgua os gases, vapores ¢ névoas. Evitar a contaminag@o de aguas superficiais e
subterraneas pela agua de combate a incéndios.

6-) Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaugdes pessoais, equipamentos de protecio e procedimentos de emergéncia

Utilizar equipamentos de prote¢do individual (EPIs). Evitar formagao de poeira. Evitar a respiragdo do vapor/névoa/gas.

Precaugdes para pessoal de nio emergéncia

Evitar a inalagdo de pds. Evitar o contacto com a substancia. Assegurar ventilagdo adequada. Manter afastado do calor e de fontes de
igni¢do. Evacuar a area de perigo, observar os procedimentos de emergéncia, consultar um especialista.

Precaucdes para protecio do meio ambiente

Nao permitir a entrada do produto nos esgotos.

Método de Limpeza

Absorver em estado seco. Proceder a eliminag@o de residuos. Limpeza posterior. Evitar a formag@o de p6s. Varrer e apanhar com uma pa.
Manter em recipientes fechados adequados, para eliminagao.

Remissdo para outras se¢oes

Para eliminag@o de residuos ver se¢do 13.

7-) Manuseio e armazenamento

Manuseio

Somente em area equipada com sistema de exaustdo.

Medidas de Higiene

Trocar imediatamente roupas contaminadas e realizar profilaxia cutdnea. Apds a conclusdo das atividades, ¢ importante lavar as maos ¢ o
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rosto. Consulte as precaucdes na se¢do 2 para mais informagdes.

Armazenamento

Armazene em um local fresco. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em um local seco e bem ventilado. Para a temperatura
recomendada de armazenamento, consulte a etiqueta do produto.

Classe de armazenagem

Nao aplicavel.

Utilizacdes finais especificas

Nao aplicavel.

8-) Controle de exposicio e protecio individual

Parametros de controle

Limites de exposi¢do ocupacional

Nao contém substancias com valores limites de exposi¢ao profissional.

Controle de exposicio

Controle técnico adequado para manusear

De acordo com as boas praticas de higiene e seguranca. Lavar as maos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.

Protecio individual

Protecao ocular/facial

Oculos de protegio de acordo com EN 166.utilizar equipamento de prote¢io ocular testado e aprovado de acordo com as normas
governamentais adequadas, tais como NIOSH(US) ou EN 166 (EU).

Protecio da pele

Utilize luvas durante o manuseio. Antes de usé-las, inspecione-as cuidadosamente. Ao remover as luvas, utilize uma técnica apropriada
para evitar o contato da pele com a superficie externa. Descarte as luvas contaminadas conforme as regulamenta¢des e diretrizes
laboratoriais. Lave e seque as maos apds o procedimento. Utilize luvas de borracha nitrilica durante o manuseio.

Proteciio do corpo

Roupas impermeaveis. O tipo de equipamento de protegdo deve ser selecionado de acordo com a concentragdo ¢ a quantidade da
substancia perigosa no local de trabalho.

Proteciio respiratoria

Para exposi¢des incomodas usar respiradores de particulas tipo P95 (EU), ou do tipo P1 (UE EN 143) e P3. Para maior nivel de protecdo
use respirador tipo OV/AG/P99(US) ou respiradores com cartucho tipo ABEK-P2(EU EN143). Use respiradores e componentes testados e
aprovados por normas governamentais apropriadas, tais como NIOSH(EUA) ou CEN (UE).

Controle da exposicdo ambiental

Nao permitir a entrada do produto nos esgotos.

9-) Propriedades fisicas e quimicas

Informacdes sobre propriedades fisico-quimicas basicas

Estado fisico: Solido.

Cor: Dados ndo disponiveis.

Odor: Dados ndo disponiveis.

Ponto de Fusio/ congelamento: Ponto de fusdo: 105 °C

Ponto de ebulicéo inicial e faixa de temperatura de ebuli¢cio: Dados néo disponiveis.
Inflamabilidade (sélido /gas): Dados nao disponiveis.

Limites de explosividade inferior e superior/limite de inflamabilidade: Dados nio disponiveis.
Ponto de fulgor: Nio aplicavel.

Temperatura de autoignicio: Dados ndo disponiveis.

Temperatura de decomposiciao: Dados ndo disponiveis.

pH: 5—7em 50 g/l

Viscosidade cinematica: Dados nio disponiveis.

Viscosidade dinamica: Dados nio disponiveis.

Solubilidade em agua: Dados nio disponiveis.

Coeficiente de particiio (octanol/agua) valor do log kow: Dados nio disponiveis.
Pressiio de vapor: Dados nio disponiveis.

Densidade: Dados ndo disponiveis.

Densidade relativa: Dados ndo disponiveis.

Densidade vapor relativa: Dados ndo disponiveis.

Caracteristicas da particula: Dados ndo disponiveis.

Riscos de explosao: Nao classificado como explosivo.

Propriedades oxidantes: Nao.

Outra informacio de seguranca

Dados néo disponiveis.
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10-) Estabilidade e reatividade

Reatividade

Em geral o seguinte aplica-se a substancias e misturas organicas inflamaveis: numa distribuigdo geralmente fina, quando voltado para cima
pode gerar uma potencial explosdo de po.

Estabilidade quimica

O produto ¢ estavel quimicamente sob condi¢des ambiente padrdo (temperatura ambiente).
Possibilidade de reacées perigosas

Reagdes violentas sdo possiveis com:

Agentes oxidantes fortes

Condicdes a serem evitadas

Exposigdo a umidade.

Nao existem indicagdes

Materiais incompativeis

Dados nao disponiveis.

Produtos perigosos da decomposicio

Em caso de incéndio: Veja-se se¢do 5

11-) Informacdes toxicolégicas

Efeitos cancerigenos

TIARC: Nenhum componente deste produto presente a niveis maiores ou iguais a 0.1% ¢ identificado como carcinogénico provavel,
possivel ou confirmado pelo IARC.

Possiveis danos para a saude

Corrosao/irritacio da pele

Pode ser perigoso se for absorto pela pele. Pode causar irritagdo da pele.

Lesdes oculares graves/irritacio ocular

Pode causar uma irritagdo nos olhos.

Sensibilizacio respiratéria

Pode ser perigoso se for inalado. Pode causar uma irritagdo do aparelho respiratoério.
Ingestao

Pode ser perigoso se for engolido.

12-) Informagédes ecolégicas

Toxicidade

Dados néo disponivesis.

Persisténcia e degradabilidade

Dados nao disponiveis.

Potencial bioacumulativo

Dados ndo disponiveis.

Mobilidade no solo

Dados ndo disponiveis.

Resultados da avaliacao PBT e vPvB

A valoracdo de PBT/mPmB ndo esta disponivel ja que a avaliacdo de seguranga quimica ndo ¢ necessaria/ ndo se realizou.
Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Dados nao disponiveis.

Outros efeitos adversos

Dados ndo disponiveis.

13-) Consideracées sobre destinacéio final

Métodos de tratamento de residuos

Produto

As adverténcias de perigo e recomendagdes de prudéncia apresentadas na etiqueta aplicam-se também a todos os residuos deixados no
recipiente. Uma eliminacdo ou reciclagem descontrolada desta embalagem ndo é permitida e pode ser perigosa. A embalagem tem de ser
incinerada numa instalagdo de incineragdo adequada que disponha de uma autorizagao fornecida pelas autoridades competentes. O material
residual deve ser eliminado de acordo com os regulamentos nacionais e locais. Deixar os produtos quimicos nos recipientes originais. Néo
misturar com outros materiais residuais. Manusear os recipientes ndo limpos como o proprio produto.

14-) Informagédes sobre transporte

Numero ONU: Nao disponiveis.
Nome de embarque correto da ONU: Mercadorias ndo perigosas.
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Classes de riscos de transporte: Nao disponiveis.

Grupo de embalagem: Nio disponiveis.

Perigos ambientais: Nao.

Poluente Marinho: Nao.

Precaucdes especiais para os usuarios: Nao disponiveis.

Numero de risco: Nao disponiveis.

Informacdes complementares: Produto ndo perigoso segundo o regulamento de transporte.

15-) Informagdes sobre regulamentacdes

Esta Ficha de Informagdes de Produtos Quimicos foi preparada de acordo com a NBR 14725-4/2023 da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas).

16-) Outras informacgoes
As informagdes contidas nesta Ficha de Seguranga sdo atualizadas e refletem nosso entendimento para o manejo adequado deste produto
em condi¢des normais, conforme indicado na embalagem e/ou literatura especifica.
Qualquer uso combinado com outros produtos ou processos ¢ de responsabilidade exclusiva do usuario.

*Dados alterados em comparagdo a versdo anterior.
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